Analise de Circuitos Dinamicos (no

Tempo e na Frequéncia)
Resposta temporal de circuitos dinamicos.

Circuitos em regime alternado sinusoidal
(AC): o fasor e a impedancia complexa.

Resposta na frequéncia de circuitos
praticos.

Diagramas de Bode.




Resposta Temporal de Circuitos Dinamicos
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Calculo da tensdo de saida ( V,) para uma tenséo

sinusoidal em degrau:

v (t) = axH (1) :%xt () dt + R (t)

¥

H(t)® Funcédo de Heaviside.

Considerando que i(t<0)=0, pode-se calcular i(t) para t>0 ao se derivar ambos 0s

termos da equacéao (1):

0= Ly + R0
C dt



Resposta Temporal de Circuitos Dinamicos

Admitindo uma solugao com a forma: I (t) —-a >e”t

O:éxa x@? + Rxg xb e*

O:£><a+R><a><b -. L
C RC

No instante inicial a tensao aos terminais do conde nsador € nula e i(t=0)=a/R,

logo:

v (1) =RxX(t) =ax’ comt =R>xC



Resposta Temporal de Circuitos Dinamicos

Filtro Passa-Alto
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Resposta Temporal de Circuitos Dinamicos

Filtro Passa-Baixo
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Circuitos em Regime Alternado Sinusoidal (AC)
Resposta na Frequéncia de Circuitos Pr  aticos

Filtro Passa-Baixo Funcao de Transmissao:

Passivo de 12 ordem:

_ V ( l/l/) _ 1 _ 1 )e- jarctag%

" V(W) 1+ juCR \/ 2
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Frequéncia de Corte:
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W = X =a+jo=+al+b’xe




Circuitos em Regime Alternado Sinusoidal (AC)

Resposta na Frequéncia de Circuitos Pr
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Filtro Passa-Baixo

Passivo de 12 ordem:
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Circuitos em Regime Alternado Sinusoidal (AC)

Resposta na Frequéncia de Circuitos Pr  aticos

Filtro Passa-Alto

Passivo de 12 ordem:

Funcéo de Transmissao:

vV (M/) _ 1 1 jarctag%

F
) V. (W) 1+ 1 \/1+ W, 2 Frequéncia de Corte:
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Circuitos em Regime Alternado Sinusoidal (AC)

Resposta na Frequéncia de Circuitos Pr  aticos
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Filtro Passa -Banda
Filtro Passa -Alto+Filtro Passa -Baixo
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Outro Exemplo 1 —



Filtro Passa -Banda



Filtro Passa -Banda
Filtro Passa -Alto+Filtro Passa -Baixo

Diagrama de Bode da Amplitude



Filtro Passa -Banda
Filtro Passa -Alto+Filtro Passa -Baixo

Diagrama de Bode da Fase



Filtro Tapa ou Rejeita -Banda

Diagrama de Bode da Amplitude



Filtros de Ordem Superior - QOrdem n

Ordem do Filtro = n° de componentes que dependem da
frequéncia.
Atenuacéo a frequéncia de corte m=p - N>3dB

Taxa de atenuacdo na regido opaca == - N>20dB/decada

Taxa de decaimento da fase (uma década antes e uma

depois da frequéncia de corte)
=) = n>450/década



Dimensionamento de Filtros

R® k>R C®% L® kL

A frequéncia de corte do filtro € invariante a esta transformacao.

= KX,

R® R co Rop=

k K



